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1. Formato e duracion

A proba constara de tres problemas, o primeiro con sete apartados, o segundo con oito € o
terceiro con cinco.

Este exercicio tera unha duracion dunha hora e media.

2. Exercicio

Paxina 3 de 6



CONSELLERIA DE EDUCACION

XUNTHA DE GALICIA Probas de acceso a ciclos
28 oroenncionunversmara  fOormativos de grao superior

Proba de Codigo CSPE051

Electrotecnia B

Pofa aqui a etiqueta

Control de control do exame

(codigo so en letras)

an
O
-
O
O
e
O
=
O
@
LL]




XUNTH DE GH LlClH Edificio administrativo San Caetano, s/n

15771 — Santiago de Compostela
CONSELLERIA DE EDUCACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA
Direccién Xeral de Formacion Profesional
e Ensinanzas Especiais

Parte especifica
ELECTROTECNIA B

[CS.PE.051]

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR
Convocatoria ordinaria: xuiio de 2004

PAXINA 1/3

1. No circuito da figura, calcule:
[3,50 puntos: 0,50 por apartado]

4K
— Co conmutador en A: | I
a) Caida de tension na resistencia de 4K.

b) Corrente consumida no circuito.
¢) Debuxe o circuito, colocando nel un R

voltimetro e un amperimetro que nos

dean o resultado dos apartados | I

anteriores.
d) Potencia disipada no circuito. 10V

— Co conmutador en B: | L
e) O valor da resistencia R para que a | '
corrente consumida no circuito sexa 10
mA.
f) Diferenza de potencial entre A e B.
g) Que valor tera que ter unha resistencia colocada en paralelo con R, para que a corrente que
circule polo circuito sexa o dobre? Razdeo.

N . 3,50 puntos: 0,50 tad
1. En el circuito de la figura, calcule: > P*"os 020 poraparadol

— Con el conmutador en A:
a) Caida de tension en la resistencia de 4K.
b) Corriente consumida en el circuito.
¢) Dibuje el circuito, colocando en él un voltimetro y un amperimetro que nos den el resultado de los
apartados anteriores.
d) Potencia disipada en el circuito.

—  Con el conmutador en B:
e) El valor de la resistencia R para que la corriente consumida en el circuito sea 10 mA.
/) Diferencia de potencial entre Ay B.
g) /Qué valor tendra que tener una resistencia colocada en paralelo con R, para que la corriente que
circule por el circuito sea el doble? Razonelo.
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2. No circuito da figura a ecuacion instantanea do
xerador é Vg(t) = 10 sen 275000t, coa tension en

voltios e a frecuencia en Hz.¢
[4,00 puntos: 0,50 por apartado]

a) Calcule a amplitude do sinal do xerador.

b) Calcule o periodo e a frecuencia do sinal do
xerador.

¢) Calcule a impedancia total do circuito.

Vg(t

@
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d) Indique a posicion dos mandos e debuxe a forma de onda do sinal do xerador na figura do

osciloscopio.

e) Que valor se obteria medindo cun polimetro a tension nos extremos do xerador?
f) Valor da bobina en henrios e do condensador en faradios.
g) Ecuacion instantinea da tension nos extremos do condensador.

h) Que valor se obteria medindo cun polimetro a tension nos extremos do condensador?
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2. En el circuito de la figura la ecuacion instantanea del generador es Vg(t) = 10 sen 2x5000t, con la tension en

. . . 4,00 puntos: 0,50 tad
voltios y la frecuencia en Hz. [*00 P70 050 porapariade]

a) Calcule la amplitud de la sefial del generador.

b) Calcule el periodo y la frecuencia de la sefial del generador.

¢) Calcule la impedancia total del circuito.

d) Indique la posicion de los mandos y dibuje la forma de onda de la senial del generador en la figura del

osciloscopio.

e) (;Qué valor se obtendria midiendo con un polimetro la tension en los extremos del generador?
1) Valor de la bobina en henrios y del condensador en faradios.
g) Ecuacion instantanea de la tension en los extremos del condensador.

h) (;Qué valor se obtendria midiendo cen un polimetro la tension en los extremos del condensador?
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3. Un motor de corrente continua con excitacion en derivacion ten as seguintes caracteristicas:
P=12CV a 120V e a 1.000 rpm cun consumo de 86A. Calcule: 7 Puntos: 0,50 porapartado]

a) Potencia subministrada en W.
b) Potencia absorbida.

¢) Potencia perdida.

d) Rendemento.

e) Par de freada en newton metro.

3. Un motor de corriente continua con excitacion en derivacion tiene las siguientes caracteristicas: P=12CV a
2,50 puntos: 0,50 tad
120V e a 1.000 rpm cun consumo de 864. Calcule: >°7 P!> 050 porapartado]

a) Potencia suministrada en W.

b) Potencia absorbida.

¢) Potencia perdida.

d) Rendimiento.

e) Par de frenado en newton metro.



3.1

Criterios de avaliacion e comentarios

Criterios que se empregan no exercicio

Sinalar as relacions e interaccions entre os fenomenos que tefien lugar nun circuito destinado
a producir luz, enerxia motriz ou calor, e explicar cualitativamente o seu funcionamento.

—  Este criterio valorase no problema 1 (apartado d).

Seleccionar elementos ou compofientes de valor adecuado e conectalos correctamente para
formar un circuito caracteristico.

—  Este criterio valorase no problema 1 (apartado g).

Identificar e explicar cualitativamente as variacions esperables nos valores de tension e de
corrente derivadas dunha alteracion nun elemento dun circuito eléctrico

—  Este criterio valorase no problema 1 (apartado g).

Determinar as magnitudes principais do comportamento, en condiciéons nominais, dun
elemento ou dispositivo eléctrico, e interpretar as suas caracteristicas técnicas.

—  Este criterio valorase nos problemas 2 (apartados a,b,c) e 3 (apartados a, b, ¢, d, e).

Medir as magnitudes basicas dun circuito eléctrico, seleccionar un aparello de medida
adecuado, conectalo correctamente e elixir a escala Optima.

— Este criterio valérase nos problemas 1 (apartado c) e 2 (apartados d, e, h).

Elaborar esquemas ou diagramas de bloques funcionais que representen graficamente a
composicion e o funcionamento dunha instalacion ou un equipo eléctrico de uso comun,
medir os seus parametros e observar o seu comportamento eléctrico.

—  Este criterio valorase no problema 2 (apartado d).

Analizar planos de circuitos, instalacions ou equipos eléctricos de uso comun, identificando
as funcions, dentro do conxunto, de elementos discretos ou de bloques funcionais.

—  Este criterio valorase no problema 2 (apartado f).

Resolver problemas electrotécnicos concretos, seleccionando e interpretando a informacion
dispoiiible, e valorando o conxunto de factores técnicos e doutro tipo (socioecondmicos,
ambientais, etc.) que in fluen na eleccion das solucions adoptadas.

—  Este criterio valérase no problema 3 (apartado e).

Verificar o funcionamento correcto dos circuitos eléctricos, localizar avarias ou identificar as
suas posibles causas, interpretando as medidas efectuadas sobre os seus compofentes.

— Este criterio valdrase no problema 1 (apartados a, b, e, f).
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Solucion completa con pautas de
correccion e de puntuacioén

Problema 1

[3,50 puntos: 0,50 cada apartado]

= a) Vr=10V. A caida de tension na resistencia R é cero, xa que non circula corrente por estar
o circuito aberto.

= b)I=10V/4K =2,5mA

")
N

() | pov
\A/ |

» )P=VI=10V2,5mA = 25mW

= ¢) Naposicion B a corrente circula s6 pola resistencia R e, xa que logo, R=V/I=10V/10mA
= 1KQ

= f) Vag=10V. A caida de tension na resistencia 4K ¢é cero, xa que non circula corrente por
estar o circuito aberto.

= o) Serd R, xa que conectada en paralelo con outra resistencia igual, a resistencia equivalente
seria a metade e, xa que logo, a corrente (I =V /2 R ) o dobre, por tanto, a resistencia seria
de 1K.

Problema 2

[4,00 puntos: 0,50 cada apartado]

= a) Da ecuacion instantanea: V = 10 voltios.

= b) Da ecuacion instantanea: f= 5000 Hz [0,25 puntos].
—  T=1/f=200us [0,25 puntos].

" c) Z=R+jXp-Xc)=2+j(1-1)=2KQ
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d)

(7 ¥ )

ON/OFF
TIME/DIV.

\ S )

¢) As medidas feitas con polimetro dan o valor eficaz, polo que para o xerador medira 10/\2
V.

f)

— Xy =2nfL polo tanto L = Xy / 2nf = 31.8 mH [0,25 puntos]

- Xc=1/2nf-C polo tanto C = 1/ 2n-f-X¢ = 31.8 nF [0,25 puntos]
g

— Ve (t) =5 sen (25000t - ©/2) [0,25 puntos]

— A amplitude vén dada pola lei de Ohm xeneralizada [ =V /Z=10/2 =5mA a
amplitude da tension do condensador Ve = I-X¢ = 5V [0,125 puntos].

— O desfase ¢ de /2 negativo [0,125 puntos].

h) As medidas feitas con polimetro dan o valor eficaz, polo que para o condensador medira
5N2 V.

Problema 3

[2,50 puntos: 0,50 cada apartado]

a) Potencia subministrada ou util =4 CV =4-736 = 2944 W

b) Pabsorbida = 12 V- 300 A = 3600 W

c¢) P perdida = 3600 — 2944 = 656 W

d) O = Py 100/ Papsorbida (2944 / 3600)-100 = 81.78 %

e) Par de freada = Potencia util-60/ 2-n = 2944-60/2 12000 = 14,056 Nm
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