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Formato da proba

Formato

A proba consta de vinte cuestions, distribuidas deste xeito:

Problema 1: tres cuestions tipo test.

Problema 2: tres cuestions tipo test.

Problema 3: tres cuestions tipo test.

Problema 4: ddas cuestions tipo test.

Problema 5: ddas cuestions tipo test.

Problema 6: ddas cuestions tipo test.

Cinco cuestions tipo test.

Puntuacion

Puntuacién: 0’50 puntos por cuestion.
As respostas erradas descontaran a razén de 0’125 puntos cada erro.

Duracioén

Este exercicio terd unha duracién dunha hora e media.
Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba

Calculadora non programable.
Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar o alumna-
do.
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Exercicio

Problema 1

Un motor eléctrico de corrente continua conectado a unha fonte de tension V=120 V absorbe de-
la unha intensidade de 10 A. Traballando a 1.000 rpm entrega un momento (par) mecanico de
9,2 N-m.

Un motor eléctrico de corriente continua conectado a una fuente de tensién V=120 V absorbe de la misma una
intensidad de 10 A. Trabajando a 1.000 rpm entrega un momento (par) mecanico de 9,2 N-m.

Cal é a potencia eléctrica demandada polo motor?
¢Cual es la potencia eléctrica demandada por el motor?
A 1.200 W

B 2kw
C 12¢cv

O rendemento da maquina sera:
El rendimiento de la maquina sera:
A 60 %

B 100 %
C 80%

Se o prezo do kW-h de enerxia é de 0,07 euros, o custo de funcionamento do motor durante un
periodo de dez horas sera:

Si el precio del kW-h de energia es de 0,07 euros, el coste de funcionamiento del motor durante un periodo
de diez horas seré:

A 125EUR
B 0,84 EUR
C 0,96 EUR
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Problema 2

Un cilindro pneumatico de dobre efecto ten un piston de diametro D = 2 cm e unha carreira de
20 cm.

Un cilindro neumatico de doble efecto tiene un piston de diametro D = 2 ¢cm y una carrera de 20 cm.

Cal é o seu simbolo?

¢Cual es el simbolo del mismo?
A B
B [

Cc (P&

O consumo de aire, en cm®, na carreira positiva do cilindro, é:
El consumo de aire, en cm®, en la carrera positiva del cilindro, es:
A 92cm®

B 43cm®
C 63cm®

Cal debe ser a presién de alimentacion para que a forza de avance do pistén sexa de 100 N?

¢ Cudl debe ser la presion de alimentacion para que la fuerza de avance del piston sea de 100 N ?

A 2,65 bar
B 3,95 bar
C 3,25 bar
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Problema 3

Unha barra de aceiro (médulo de elasticidade: 9-10'° N/m?; resistencia ltima a traccién: 2-10°
N/m?) mide 1 cm de didmetro e 1 m de lonxitude.

Una barra de acero (médulo de elasticidad: 9-10'° N/m?; resistencia Gltima a traccién: 2-:10% N/m?) mide 1 cm
de didmetro y 1 m de longitud.

Cal é a carga maxima a traccion que pode soportar?
¢Cudl es la carga maxima a traccién que puede soportar?
A 12.400 N

B 16.900 N
C 15.700 N

Cal é o alargamento elastico do cable se soporta unha carga de 10°N a traccién?
¢Cudl es el alargamiento elastico del cable si soporta una carga de 10°N a traccién?
A 0,141 mm

B 0,921 mm
C 0,675 mm

O esforzo principal ao que esta sometida a arbore de transmision dun motor é:
El esfuerzo principal al que esta sometido el arbol de transmision de un motor es:
A Flector

B De traccion
C Detorsion
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Problema 4
A B
Y Y :
| )
)
| )
Cal é a tdboa de verdade do circuito combinacional da figura?
¢Cudl es la tabla de verdad del circuito combinacional de la figura?
A B S A B S A B S
0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 0

Cal é a funcion loxica que realiza o circuito?

¢Cual es la funcion légica que realiza el circuito?

A F=AB
B F=A+B
C F=A-B+A-B
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Problema 5

T1

Q1
wW

Q2
T2

A figura amosa o esquema dunha maquina frigorifica onde T, e T, son as temperaturas do foco
quente e do foco frio respectivamente.

La figura muestra el esquema de una maquina frigorifica donde T1 y T2 son las temperaturas del foco caliente
y del foco frio respectivamente.

A eficiencia real da maquina vén dada pola expresion:

La eficiencia real de la maquina viene dada por la expresion:

A 5=—Q1
Ql_QZ

B 5=—Q2
Ql_QZ

C ¢= L
Tl_TZ

O elemento da maquina no que se verifica a transferencia de calor Q, chamase:

El elemento de la maquina en el que se verifica la transferencia de calor Q, se llama:

A Compresor
B Condensador
C Evaporador
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Problema 6

Un motor térmico de explosion ten as seguintes caracteristicas:

NuUmero de cilindros: 4
Diametro/Carreira;: 87 mm / 83,6 mm
Volume da cdmara de combustion: 24,85 cm®

Un motor térmico de explosidn ten as seguintes caracteristicas:
= Numero de cilindros: 4

= Diémetro/Carreira: 87 mm /83,6 mm

= Volume da cdmara de combustion: 24,85 cm®

A cilindrada total do devandito motor é:

La cilindrada total de dicho motor es:

A 1.988cm®
B 2.499 cm®
C 1.721¢cm®

A sua relacion de compresion é:

Su relacion de compresion es:

A 1:21
B 1:11
C 1:18
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Cuestions

O penetrador usado para ensaios de dureza Brinell é de forma:

El penetrador usado para ensayos de dureza Brinell es de forma:

A Piramidal

B Esférica

C Cbnica

O tratamento termoquimico que se aplica a aceiros e ten como finalidade aumentar a concentra-
cion de carbono e nitréxeno nas capas mais superficiais da peza recibe o nome de:

El tratamiento termoquimico que se aplica a aceros y tiene como finalidad aumentar la concentracién de
carbono y nitrégeno en las capas mas superficiales de la pieza recibe el nombre de:

A Cementacion
Cementacién

B Tempero
Temple

C Cianuracion
Cianuracion

Cal é a expresion da funcién de transferencia do diagrama de control realimentado amosado?

¢Cual es la expresion de la funcion de transferencia del diagrama de control realimentado mostrado?

—~Q——{ e |

H =
As_._S
1+G-H
B s-—C
1-G-H
Cc s__GH
1+G-H
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O material que se emprega como anodo de sacrificio para protexer o aceiro da corrosion é:

El material que se emplea como anodo de sacrificio para proteger al acero de la corrosion es:

A Cobre
B Niquel
C Cinc

O polietileno é un plastico:
El polietileno es un plastico:

A Termoestable
B Termoplastico
C Elastomero
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Solucidn para as preguntas tipo test

Ne A B C

1 X

2 X
3 X

4 X

5 X
6 X
7 X
8 X

9 X
10 X

11 X
12 X

13 X
14 X

15 X

16 X

17 X
18 X

19 X
20 X

N° de respostas correctas (C)
N° de respostas incorrectas (Z)

Puntuacion total = C x 05 — Z x 0'125

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0’125 pun-
tos. As respostas en branco non descontaran puntuacion.
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