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1. Formato e duracion

A proba constarad de cinco preguntas con varias cuestions cada unha. Cada cuestion terd un
valor de medio punto.

Este exercicio tera unha duracioén dunha hora.

2. Exercicio
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1. Sinale a resposta correcta. Tefia en conta que as respostas erradas descontan puntuacion.
[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

1. Seriale la respuesta correcta. Tenga en cuenta que las respuestas erradas descuentan puntuacion.
[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

a) O aluminio obtense a partir de: a) Elaluminio se obtiene a partir de:
[] Casiterita. 00 Casiterita.
[ Limonita. [1 Limonita.
[ Bauxita. [0 Bauxita.
(] Arrabio. [ Arrabio.
b) OPVCéun: b) EIPVCesun:
[ Termoplastico. [1 Termoplastico.
[1 Plastico termoestable. [l Pléstico termoestable.
[0 Elastémero. [1 Elastomero.
1 Celuloide. 1 Celuloide.
¢) O aceiro é unha aliaxe de: c¢) Elacero es una aleacion de:
[0 Fe+C. [l Fe+C.
[1 Fe+Cu. [l Fe+Cu.
[0 Fe+Al [ FetAl
[1 Fe+Cr. [l Fe+Cr.
d) Nacombustion do propano obtense: d) Enla combustién del propano se obtiene:
[0 Auga, CO: e calor. 00 Agua, CO2y calor.
[1 Helio e calor. [ Helio y Calor.
[1 Metano, CO: e calor. [1 Metano, CO:y calor.
1 S6 calor. [ Sélo calor.
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2. A entrada do mecanismo da figura esta unida R I
a un motor que xira a 100 rpm. O parafuso é .- - Entrada
de 1 entrada, a roda dentada ten médulo 2 e (1
50 dentes e a polea ten un diametro efectivo de
20 mm. [2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

a) Calcule o paso do parafuso.

b) Calcule a velocidade angular do conxunto
roda dentada — polea.

¢) Se da polea de saida pendura mediante
unha corda unha masa de 200 g, calcule a
velocidade vertical da mesma.

d) Ao desacoplar o motor do prato de entrada,
razoe se a masa ascende, descende ou non
se move.

2. La entrada del mecanismo de la figura estd unida a un motor que gira a 100 rpm. El tornillo es de 1 entrada, la
rueda dentada tiene médulo 2 y 50 dientes y la polea tiene un didmetro efectivo de 20 mm. >0 o 050 caca

apartado]
a) Calcule el paso del tornillo.
b) Calcule la velocidad angular del conjunto rueda dentada —polea.

¢) Side la polea de salida cuelga mediante una cuerda una masa de 200 g, calcule la velocidad vertical de la
misma.

d) Al desacoplar el motor del plato de entrada, razone si la masa asciende, desciende o no se mueve.

3. Conteste as seguintes cuestions sobre a figura:
[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

a) Nomee os elementos sinalados (A,B,C,D). [0:125 A l\_/l

p. cada un]

b) Explique a funcion do elemento B.

¢) Debuxe o diagrama espazo-fase.

d) Se a superficie do pistén é de 5 cm’ e a presion
de traballo ¢é de 8 bar, calcule a forza exercida
polo aire comprimido sobre o piston.

(B

=

3. Conteste a las siguientes cuestiones sobre la figura:
[2,00 puntos: 0,50 cada apartado] C

a) Nombre los elementos senalados (A,B,C,D).

10,125 p. cada uno] { ¢ /‘

b) Explique la funcion del elemento B. TIT L J

¢) Dibuje el diagrama espacio-fase.

d) Si la superficie del piston es de 5 cm’ y la pre- .
sion de trabajo es de 8 bar, calcule la fuerza T"? D
ejercida por el aire comprimido sobre el piston.
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4. A maquina frigorifica da figura ten unha eficiencia do 50% do ciclo de Carnot.
[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

a) Calcule o rendemento do ciclo de Carnot traballando entre esas dias temperaturas.

b) Se a maquina extrae 10.000 J do foco frio, calcule a cantidade de calor que entrega ao foco
quente.

¢) Se o compresor achega un traballo de 500 kJ, calcule o custo da enerxia eléctrica consumida
sabendo que o prezo do KW.h é de 0,10 EUR.

d) Calcule a potencia (KW) do compresor se se deben extraer 10° J/h do foco frio.

condensador vaporizador

400K | ==

valvula de expansion

4. La maquina frigorifica de la figura tiene una eficiencia del 50% del ciclo de Carnot.
[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

a) Calcule el rendimiento del ciclo de Carnot trabajando entre esas dos temperaturas.

b) Sila maquina extrae 10.000 J del foco frio, calcule la cantidad de calor que entrega al foco caliente.

¢) Si el compresor aporta un trabajo de 500 kJ, calcule el coste de la energia eléctrica consumida sabiendo
que el precio del KW.h es de 0,10 EUR.

d) Calcule la potencia (KW) del compresor si se deben extraer 10° J/h del foco fiio.
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S. Conteste as seguintes cuestions en relacion coa figura que se acompaiia Entradas | Saida

abaixo. [2,00 puntos: 0,50 cada apartado] A B C F
a) Obteiia a tiboa de verdade do diagrama léxico da figura. 00 0 0
b) Empregando un mapa de Karnaugh, obtefia a funcién l6xica minima co- 0.0 1 0
rrespondente 4 taboa de verdade que se acompaia 4 dereita. 0. 1]0 0

¢) Debuxe con portas léxicas o circuito correspondente 4 seguinte funcion: 0.1 1 1
F=A4BC+ABC : g 2 1

d) Escribir en decimal o nimero binario puro 11011001. 110 1
1111 1

5. Conteste a las siguientes cuestiones en relacion con la figura que se acomparia aba-
o [2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

J

a) Obtenga la tabla de verdad del diagrama logico de la figura.

b) Empleando un mapa de Karnaugh, obtenga la funcion logica minima correspondiente a la tabla de verdad
que se acompania arriba a la derecha.

¢) Dibuje con puertas légicas el circuito correspondiente a la siguiente funcion: F = 4.B.C + AB.C

d) Escribir en decimal el numero binario puro 11011001.




3.1

Criterios de avaliacion e comentarios

Criterios que se empregan no exercicio

Describir o material e os posibles procesos de fabricacion que permitan acadar un
determinado produto presentado como mostra, facendo unha estimacion dos custos de
fabricacion, os problemas de uso e as repercusions que poden provocar sobre o medio 0s
procesos de extraccion e os residuos que xeran.

— Este criterio valorase na pregunta 1 (apartados a, d) modificado segundo consta no
apartado 3.2.

Identificar os elementos funcionais dun produto técnico de uso comun que estea composto de
varias pezas, observando as diferenzas entre estes en canto que inflien no seu funcionamento
e na sua duracion.

— Este criterio valorase nas preguntas 2 (apartados a, d), 3 (apartados a, b), 4 ¢ 5 (apartado
a).

Valorar a influencia provocada por un produto ou servizo de uso cotidn sobre a calidade de

vida, formulando posibles alternativas para a stia mellora.

— Este criterio valorase nas preguntas 3 (apartado d), 4 (apartados a, d) e 5 (apartados a, ¢),
modificado segundo consta no apartado 3.2.

Elaborar un proxecto técnico sinxelo que inclia unha memoria, estudo do equipamento para
empregar e valoracion do custo a prezos de mercado.

— Este criterio valdrase na pregunta 5 (apartados a, b, ¢), modificado segundo consta no
apartado 3.2.

Describir un procedemento de control e medida das caracteristicas dunha maquina ou un
instrumento, en condicions nominais ¢ de uso normal.

— Este criterio valdrase nas preguntas 2 (apartados a, b, ¢, d), 3 (apartados a, b, ¢, d) e 4
(apartados a, b, c, d).

Analizar a composicion dunha maquina ou un sistema automatico de uso comun,
identificando os elementos de mando, control e potencia.

— Este criterio valérase nas preguntas 2 (apartados a, b, ¢, d), 3 (apartados a, b, c), 4
(apartados a, d) e 5 (apartado a).

Aplicar os recursos graficos e verbais apropiados 4 descricion da composicion € o
funcionamento dunha maquina, dun circuito ou dun sistema tecnoloxico concreto.

— Este criterio valérase nas preguntas 3 (apartados a, c¢) e 5 (apartados a, b, c).
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Criterios que se empregan no exercicio
modificando o procedemento base

= Describir o material e os posibles procesos de fabricacion que permitan acadar un
determinado produto presentado como mostra, facendo unha estimacion dos custos de
fabricacion, problemas de uso e as repercusions que poden provocar sobre o medio ambiente
os procesos de extraccion e os residuos que xeran.

— Criterio valorado na pregunta 1 (cuestions a, d). Interprétase o criterio como a capacidade
de analizar que materiais resultan mais apropiados para a fabricaciéon dun determinado
produto e por que, asi como a composicion de certos materiais utilizados industrialmente.

= Valorar a influencia provocada por un produto ou servizo de uso cotian sobre a calidade de
vida, formulando posibles alternativas para a stia mellora.

— Criterio valorado na pregunta 4 (cuestions b, ¢, d) e na pregunta 5 (cuestién a).
Interprétase o criterio como a necesidade de valorar a importancia das decisions tomadas
na fase de desefio dun produto tecnoldxico para mellorar o seu rendemento no uso e a
seguridade de funcionamento.

= Elaborar un proxecto técnico sinxelo que inclua unha memoria, estudo do equipamento para
empregar e valoracion do custo a prezos de mercado.

— Criterio valorado na pregunta 5 (cuestions a, b, ¢). Proponse a realizacion de tres dos
procesos que abrangueria un proxecto técnico en electronica dixital, pois non € factible a
realizacion do proxecto enteiro nunha proba deste tipo, nin a confeccion do orzamento de
valoracion a prezos de mercado.

Paxina 10 de 13



Solucion completa con pautas de
correccion e de puntuacioén

Pregunta 1

[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

= a) C: Bauxita

= b) A: Termoplastico

= ¢) A:FetC

= d) A: Auga, CO; e calor

Pregunta 2

[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

" a)p=n.m=2.Tmm
* b)n=(1/50). 100 rpm =2 rpm
" ¢) Vyer=2rpm. .20 mm =40 1 mm/min

= d) Non se move. No parafuso sen fin a engrenaxe queda bloqueada se o parafuso non xira.

Pregunta 3

[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

" a)
— A.- Cilindro (de dobre efecto) (piston poderia darse por valida).
— B.- Estrangulador con antirretorno.
— C.- Valvula 5/2 (monoestable activada por pulsador).
— D.- Escape (ou silenciador de escape).

= b) Estrangula o paso de aire nun s6 sentido. Cando o aire vai cara ao cilindro pasa
libremente. Cando sae do cilindro a valvula antirretorno obriga o aire a pasar polo
estrangulador.
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= ¢) A resposta deberia ser aproximadamente:

A+

Nota: ¢ importante que a lina de baixada tefia maior pendente ca a de subida.
= d) 8 bar = 8 kg/cm®
— F=P.S=8kg/em’.5cm’ =40 kg(f) =40 kp=329,4 N

Pregunta 4

[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

» a)n=Tr/(Tc—Tr)=300K /(400K -300 K) =3

= b) 1,5= 10000J / (Qc — 10000J) ; Qc = 25000 / 1,5 = 16667 J

» ¢) 500 KJ =0,1389 kW. h ; Custo = 0,14 kW.h . 0,1€ /kW.h = 0,014 €
= d) W=10°J/h / 1,5 = 666666,67 J/h= 1852 W

Pregunta 5

[2,00 puntos: 0,50 cada apartado]

" a)
A B C F
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
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lb)

— Mapa de Karnaugh [0,25 puntos]

AB/C 0 1
00 0 0
01 0L /1)
11 (1 1y
10 N
— Solucién: F=A + B . C [0,25 puntos]
] C)
M A M c
)
)
) D
)
.
= d)217
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