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E ORDENACION UNIVERSITARIA [CS.PE.052]
Direccion Xeral de Formacion Profesional
e Ensinanzas Especiais

Formato da proba

Formato

A proba constara de tres problemas distribuidos deste xeito:
Problema 1: sete cuestions tipo test.
Problema 2: sete cuestions tipo test.
Problema 3: seis cuestions tipo test.

Puntuacién

Puntuacion: 0,50 puntos por cuestion.
Cada cuestién incorrecta descontard 0,125 puntos.

Duracion

Este exercicio terd unha duracion dunha hora

Tempo estimado para responder:
Problema 1: vinte minutos.
Problema 2: vinte e cinco minutos.
Problema 3: quince minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

Cal culadora non programable.
Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

Os exames non deben levar ninglin tipo de marca nin texto que poidan identificar a persoa
candidata.
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Exercicio

Problema 1

Conéctase unha estufa que ten duas resistencias en serie, cada unha delas de 25 Q, a unha ten-
sonde220 V.

Se conecta una estufa que tiene dos resistencias en serie, cada una de ellas de 25 Q, a una tension de 220 V.

Cal é a intensidade que circulara pola estufa?
¢Cual eslaintensidad que circulara por la estufa?
A 44A

B 11A
C 88A

Cal seria a medida dun voltimetro ideal conectado en paralelo cunha das resistencias?

¢Cual seriala medida de un voltimetro ideal conectado en paralelo con una de las resistencias?

A 220V
B 110V
C 195V

Cal seria a medida dun amperimetro ideal conectado en paralelo cunha das resistencias?
¢Cudl seriala medida de un amperimetro ideal conectado en paralelo con una de las resistencias?
A 44A

B 0A
C 88A

Cal sera a enerxia consumida en 50 dias, se esta conectada 5 horas ao dia?

¢Cudl serd la energia consumida en 50 dias, si esta conectada 5 horas al dia?

A 275kWh
B 242 Wh
C 242kwh
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Cal sera a calor xerada en 30 minutos?
¢Cual sera el calor generado en 30 minutos?
A 475Kca

B 418Kca
C 1742Kcd

Queremos obter unha resistencia do mesmo valor que a da estufa, a partir dun fio de nicrom de 2
mm? de seccidn e coeficiente de resistividade 1 Q mm?m. Cal sera a sta lonxitude?

Queremos obtener una resistencia del mismo valor que la de la estufa a partir de un hilo de nicrom de 2
mn’ de seccion y coeficiente de resistividad 1 Q-mm?/m. ¢Cudl serd su longitud?

A 50m
B 100m
C1im

Cal seria a densidade de corrente polo fio de nicrom de 2 mm?2?
¢Cual seriala densidad de corriente por € hilo de nicrom de 2 mm??
A 55mm7A

B 55A/mm?
C 2,2 Almm?
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Problema 2

Unharesistencia de 18 ©, unha autoinducion de reactancia 44 Q) e un condensador de reactancia
20 Q conéctanse en serie a un xerador que subministra unha tension dada por: v(t) = 297 sen
(2007 - t), coatension en voltios e afrecuenciaen Hz.

Una resistencia de 18 , una autoinduccion de reactancia 44 2 y un condensador de reactancia 20 (2 se co-
nectan en serie a un generador que suministra una tension dada por v(t) = 297 sen (2007 - t), con la tension en
voltiosy la frecuencia en Hz

Cal é o valor da frecuencia do xerador?

¢Cudl esd valor dela frecuencia del generador?

A 100 Hz
B 60Hz
C 50Hz

Cal seria a medida obtida por un amperimetro intercalado en serie no circuito?

¢Cual seriala medida obtenida por un amperimetro intercalado en serie en € circuito?

A T7A
B 10A
C 45A

Cal é o valor da impedancia total do circuito?

¢Cudl esd valor de laimpedancia total del circuito?
A 30 £53°

B 66 ~£74°

C 30«-53°
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Cal dos seguintes oscilogramas poderia corresponder ao sinal do xerador?

¢Cual delos siguientes oscilogramas podria corresponder a la sefial del generador?

rarllans Zrand i |

tlme/dN— 5 ms - - tlme/d|v— 2 ms

A B C

Cal seria a medida obtida por un voltimetro conectado nos extremos do xerador?

¢Cual seriala medida obtenida por un voltimetro conectado en los extremos del generador?
A 297V

B 210V
C 420v

Cal seria a medida obtida por un voltimetro conectado nos extremos da autoinduciéon?

¢Cudl seriala medida obtenida por un voltimetro conectado en los extremos de la autoinduccion?
A 297V
B 210V
C 308V

Cal é o valor da autoinducion?

¢Cuél es e valor de la autoinduccion?
A 50mH
B 60mH
C 70mH

Paxina 6 de 9



XUNTA DE GALICIA Parte especifica

, . ELECTROTECNIA
CONSELLERIA DE EDUCACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA [CS.PE.052]
Direccion Xeral de Formacion Profesional
e Ensinanzas Especiais

Problema 3

Cuestions varias.

Cuestiones varias.

En qué se mide a admitancia?

¢EN qué se mide la admitancia?

A Henrios.
B Webers.
C Siemens.

Nas curvas caracteristicas dun transistor NPN en emisor comun, en que rexién podemos conside-
rar lineal a relacion entre I e Ve?

En las curvas caracteristicas de un transistor NPN en emisor comdn, ¢en qué regién podemos considerar
lineal larelacion entrelcy Vee?

A Zonade corte.
B Zonade saturacion.
C Zonaactiva.

A f.e.m. inducida nun xerador de corrente continua vale 200 V cando se aplica un fluxo de 0,08
Whb. Determine a f.e.m. para un fluxo de 0,1 Wb se se mantén a velocidade constante.

La f.em. inducida en un generador de corriente continua vale 200 V cuando se aplica un flujo de 0,08 Wh.
Determine la f.e.m. para un flujo de 0,1 Wb si se mantiene la velocidad constante.

A 250V
B 160V
C 400V

Por unha bobina de coeficiente de autoinduciéon 30 mH circula unha corrente de 8 A. Que enerxia
almacena a devandita bobina?

Por una bobina de coeficiente de autoinduccion 30 mH circula una corriente de 8 A. ¢Qué energia almace-
na dicha bobina?

A 096
B 0247
C 1927
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Un transformador monofésico ideal ten 400 espiras no primario e 50 no secundario. A potencia
entregada é de 100 KVA. Se aplicamos unha tensién de 800 V no primario, cal sera a intensidade
que circula polo secundario?

Un transformador monofésico ideal ten 400 espiras no primario e 50 no secundario. La potencia entregada
es de 100 KVA. S aplicamos una tension de 800 V en €l primario, ¢cual sera la intensidad que circula por
el secundario?

A 100A
B 1000 A
C 10A

Cal é a ganancia de corrente dun transistor que ten una corrente de base de 500 pA e unha co-
rrente de colector de 20 mA?

¢Cual esla ganancia de corriente de un transistor que tiene una corriente de base de 500 #A y una corrien-
te de colector de 20 mA?

A 25
B 40
C 400
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Solucion para as preguntas tipo test

10 X
1 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X

N° de respostas correctas (C)

N° de respostas incorrectas (Z)

Puntuacion total = C x 0'5 — Z x 0'125

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0’125
puntos. As respostas en branco non descontaran puntuacion
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