Direccion Xeral de Formacion Profesional e
Ensinanzas Especiais

Probas de acceso a ciclos formativos
de grao superior

Parte especifica

Electrotecnia. Proba B
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1.

Formato e duracion

A proba constara de tres problemas: o primeiro con sete apartados, o segundo con sete € 0
terceiro con seis.

Este exercicio tera unha duracion dunha hora e media.
Exercicio

Problema 1

Resolva o seguinte problema [3,50 puntos: 0,50 puntos por apartado].

No circuito da figura, co interruptor aberto:

5 A8
N

| I12\/
| I

a) Calcule a diferenza de potencial entre A e B.

b) Calcule a corrente consumida no circuito.

¢) Debuxe o circuito, colocando nel un voltimetro e un amperimetro que dean o resultado dos
apartados anteriores.

d) Calcule a potencia disipada no circuito.

No circuito da figura, co interruptor pechado:

= ¢) Calcule o valor da resistencia R para que a corrente consumida no circuito sexa o dobre da
do apartado b.

= f) Calcule a diferenza de potencial entre A e B.

= o) Que ocorreria con R se o circuito consumise a mesma corrente que no apartado b?
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Problema 2

Resolva o seguinte problema [4,00 puntos: 0,50 puntos por apartado].

Un circuito serie estd alimentado por un xerador senoidal monofasico cunha resistencia de 2
ohm, un condensador de reactancia 1 ohm e nunha bobina de reactancia 1 ohm. Na pantalla do
osciloscopio aparecen os sinais de tension correspondentes ao xerador e ao condensador.

Va O\ TIME/DIV.

ON/OFF

Vel(t)

HHHAHH AR A VOLTS/DIV.

\ J) CANAL A CANAL B

= a) Debuxe o circuito.

= b) Amplitude de cada sinal.

= ¢) Periodo e frecuencia.

= d) Ecuacion instantanea da tension do xerador.

= ¢) Ecuacioén instantdnea da tension do condensador.

= ) Cal sera o valor que medira en cada caso se se realizan estas dias medidas de tension cun
polimetro?

= g¢) Valor da bobina en Henrios ¢ do condensador en Faradios.

Problema 3

Resolva o seguinte problema [2,50 puntos: 0,50 puntos por apartado].

Un motor trifasico ten as seguintes caracteristicas: 230/400 V, P=20CV cosn=0,80, 0=78.

= a) Debuxe a caixa de bornes do devandito motor e realice a conexion adecuada, supondo que
se ten que conectar a unha rede de 230 V.

= b) Calcule a intensidade de lifia conectado a 230 V.
= ¢) Calcule a intensidade de fase conectado a 230 V.

= d) Debuxe a caixa de bornes do devandito motor e realice a conexion adecuada, supondo que
se ten que conectar a unha rede de 400 V.
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= ¢) Calcule a intensidade de lifia conectado a 400 V.

= f) Calcule a intensidade de fase conectado a 400 V.

Solucion completa con pautas de
correccion e de puntuacién

Problema 1
= a) [0,50 puntos]:
— I=12/(2+1)=4mA
= b) [0,50 puntos]:
— Vap=T11K =4V
= ¢) [0,50 puntos]:

o Ars
R

o o
@ ||12V
A) |

= d) [0,50 puntos]:
— P=V:I=12V-4mA =48mW
= ¢) [0,50 puntos]:

— A corrente repartese a metade por cada rama. Xa que logo, pola rama onde esta R sera
4mA e a resistencia R = V/I = 12V/4mA = 3KQ.

= f) [0,50 puntos]:
— A corrente pola rama de AB sera 4mA e Vag = ['1K =4V
= 2)[0,50 puntos]:

— R estaria queimada e, por tanto, en circuito aberto.
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Problema 2

= a) [0,50 puntos]:
Nzg | |12
|
@ -

b) [0,50 puntos]:

— O mando do osciloscopio marca 5 Volts/Div. Xa que logo, a amplitude da tension no
xerador serd 10V. [0,25 puntos]

— A amplitude da tensién no condensador 5V. [0,25 puntos].

¢) [0,50 puntos]:

— O mando do osciloscopio Time/Div marca 0.5ms, polo que o periodo dos dous sinais sera
de T =0.5-4 =2ms. [0,25 puntos]

— A frecuencia serd f = 1/T = 1/2ms = 500Hz. [0,25 puntos]
d) [0,50 puntos]:

— A ecuacién instantdnea da tension do xerador sera Vg(t) = 10 sen 22500t

e) [0,50 puntos]:
— A ecuacidn instantanea da tension no condensador Ve(t) = 5 sen (22500t — 71/2)
f) [0,50 puntos]:

— As medidas feitas con polimetro dan o valor eficaz, polo que para o xerador medira 10/N2
V. [0,25 puntos]

— Para o condensador 5V2 V. [0,25 puntos]

g) [0,50 puntos]:
— Xy =2ntL. Xaque logo L =X/ 2nf=0.32 mH. [0,25 puntos]
- Xc=1/2n1C. Xa que logo C =1/ 2n-f X = 318 pF. [0,25 puntos]
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Problema 3

= a) [0,50 puntos]:

— En estrela.
L | |
é)u 6v W
Q_ O O
Z X Y

= b) [0,50 puntos]:

- Pabsorbida = Pum /0 =20-736-100/78 = 18872W. Por tanto, como IL = Pabsorbida/\/?" V]iﬁa'
cosn = 59.21 A

= ¢) [0,50 puntos]:
~ I=T/N3=34.18 A
= d) [0,50 puntos]:

— En tridngulo.

= ¢) [0,50 puntos]:

—  Pabsorbida = Parit /0 = 20-736-100/78 = 18872W. Por tanto, como I = Pabsorbida/\/3' Viiga®
cosn =34.04 A

= £)[0,50 puntos]:
— [g=1.=34.04 A
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